
Akış Kontrol Sistemleri

Elle Kurmalı Doğalgaz Solenoid Valfleri

P Min P Max

3801-ADNE0P5-190 3/4" 20 0 500 -10 +80 ˚C NBR

3801-ADNF0P5-250 1" 25 0 500 -10 +80 ˚C NBR

3801-ADNG0P5-320 1 1/4" 32 0 500 -10 +80 ˚C NBR

3801-ADNH0P5-400 1 1/2" 40 0 500 -10 +80 ˚C NBR

3801-ADNI0P5-500 2" 50 0 500 -10 +80 ˚C NBR

Elle Kurmalı Doğalgaz Solenoid Valfleri

3901-KDNE0P5-190 3/4" 20 0 500 -10 +80 ˚C NBR

3901-KDNF0P5-250 1" 25 0 500 -10 +80 ˚C NBR

3901-KDNG0P5-320 1 1/4" 32 0 500 -10 +80 ˚C NBR

3901-KDNH0P5-400 1 1/2" 40 0 500 -10 +80 ˚C NBR

3901-KDNI0P5-500 2" 50 0 500 -10 +80 ˚C NBR

Normalde Kapalı

Sipariş Kodu

26 / 30

12V DC ve 220V AC versiyonlarımız mevcuttur

Orif. 

(mm)

Basınç (mBar)

Normalde Açık

SıcaklıkÖlçü Conta/Diyaf.
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